




http://emea.fujitsu.com/scanners

 
ScanSnap S510M 
Caractéristiques
techniques 

ScanSnap S510M 
Caractéristiques
techniques 

“Adobe”, “Acrobat” 
et Adobe PDF 

logo sont soit des 
marques déposées 

soit des marques 
commerciales 

d’Adobe Systems 
Incorporated aux 

Etats-Unis et/ou 
dans d’autres pays.

ENERGY STAR® 
conciliant

 ©
 C

op
yr

ig
ht

 1
99

3-
20

07
, F

uj
its

u 
Eu

ro
pe

 L
td

.  
A

ll 
rig

ht
s 

re
se

rv
ed

.  R
 1

2.
07

 / 
P 

12
.0

7 
/ F

RE

Nom du produit ScanSnap S510M

Type de Scanner Chargement automatique, scanner couleur recto/verso

Type de capteur Couleur CCD, 600 dpi

Formats de fi chier PDF (en standard), JPEG

Formats de document A4, B5, A5, B6, A6, cartes de visite. lettre américaine, documents légaux américains

Amélioration automatique 

im age enhancement
Reconnaissance format. Reconnaissance couleur et suppression page blanche, correction désalignement

Source de lumière Lampe à cathode blanche froide

Formats spéciaux de document

Documents  plus grands que A4 peuvent être numérisés pliés et insérés dans le transparent optionnel ScanSnap A3. Les côtés avant et 

arrière vont automatiquement se fondre dans un seul fi chier d'image.

Le transparent convient aussi  pour numériser des documents de forme irrégulière ou des photos.

Grammage papier 52 à 127 g/m2

Vitesse de numérisation 

(A4 portrait) 
Couleur/échelle de gris/Mono Simplex: 18 pages/min / Duplex: 36 images/min portrait à 150 dpi, n/b et couleur

Capacité du plateau de sortie papier Chargeur automatique 50 pages (A4, 80 g/m2)

Résolution sortie avancée Mode excellent 600 dpi couleur / 1200 dpi n/b

Résolution optique En couleur: Normal 150 dpi, Fin 200 dpi, Superfi n 300 dpi / valeurs n/b doubles

Format sortie Couleur 24 bit (RGB 8 bit / Pixel chaque); n/b (1 bit / Pixel)

Interface USB 2.0 (compatible avec USB 1.1)

Consommation électrique Mode numérisation: 28 W, veille: 6 W

Puissance 100 à 240 VCA ±10%, 50/60 Hz

Environnement opérationnel Température 5°C - 35°C / Humidité relative 20% - 80% (non-condensante)

Dimensions (L x P x H) 284 x 157 x 158 mm

Poids 2.7 kg sans l'adaptateur

Off ert avec Adobe© Acrobat© 8.0 Professional / ScanSnap Manager, ABBYY© FineReader for ScanSnap 3.0 Mac Edition

Compatibilité environnementale ENERGY STAR® and RoHS

Systèmes d'exploitation pris en charge ScanSnap Manager: Mac OS 10.2, 10.3, 10.4, Adobe Acrobat: Mac OS X 10.4

Consommables et options

Kit de nettoyage de scanner de bureau  SC-CLE-KIT1 

Transparent pour les documents A3 Transparent  PA03360-0013

1 rouleau de prise (PA03360-0001); 2 tampons (PA03360-0002); Vie utile maxi. 100 000 documents1 rouleau de prise (PA03360-0001); 2 tampons (PA03360-0002); Vie utile maxi. 1Kit de consommables pour ScanSnap  CON-3360-001A 00 000 documentss

Sac de transportSac de transport  PA03360-0002

tampons (PA03360-0002); Vi

Sac deSac de 

Fujitsu Deutschland GmbH

Frankfurter Ring 211
80807 München
Allemagne
Tel:  (+49-(0)89) 32378-0
Fax: (+49-(0)89) 32378-100

Fujitsu Europe Limited

Hayes Park Central
Hayes End Road, Hayes 
Middlesex UB4 8FE
Angleterre
Tel:  (+44-(0)20) 8573 4444
Fax: (+44-(0)20) 8573 2643

Fujitsu Italia S.p.A.

Via Nazario Sauro, 38
20099 Sesto San Giovanni (MI)
Italie
Tel:  (+39) 0226294.1
Fax: (+39) 0226294.201

 

Tous les noms, les noms de fabricants, les marques et les désignations de produits sont soumis à la législation spéciale des marques commerciales et sont des marques commerciales de 
fabricants et/ou les marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les indications ne sont pas exécutoires. Les données techniques peuvent être modifi ées sans préavis.




