
•  Protection des données à l'aide de la 
 technologie ExtractRAID (mode Miroir)

• Support des clients PC Windows, Apple  
 MacOS 8.6, 9 et MacOS X. 
  
• Réplication automatique des 
 volumes de partage vers d'autres NAS  
 de la gamme Comet Labs en local ou vers  
 des sites distants (avec encryption des 
 données transmises)
 
• Gestion intégrée des autorisations d'accès  
 des utilisateurs et groupes. 

• Définition de capacité maximale (quotas)  
 de manière collective ou individuelle pour  
 chaque utilisateur.

• Serveur d'impression, serveur web  
 dynamique et serveur FTP /FTP-S 
 (sécurisé)pour une publication web et des  
 échanges avec les utilisateurs.

• Port Gigabit Ethernet et connexion 
 d'un disque externe eSATA assurent des  
 transferts rapides et performants.

• Interface web de configuration en 
 plusieurs langues (Anglais, français,  
 allemand,italien espagnol)

• Pour Gigabit Ethernet pur se connecter  
 au coeur de votre réseau.   

 CaractŽristiques
Comet Labs améliore les performances de la gamme de ses NAS avec 
un modèle encore plus performant destiné à tous les utilisateurs qui 
souhaitent partager leurs ressources, leurs documents, leurs fichiers : 
la série ND17000, disponible de 250 Giga-octets à  750 Giga-octets.
 
Pour une utilisation professionnelle :
Le NAS ND17000 dispose de très nombreuses fonctions évoluées :
- La technologie ExtractRAID assure la sécurité de vos  
informations par une fonction miroir (RAID 1) entre 
le disque interne et un disque externe à interface eSATA.   
Les informations sont écrites simultanément sur le disque interne et 
sur le disque externe connecté sur le port eSATA. 

- Réplication locale ou distante (avec encryption des données transmises):  
Sauvegardez le contenu de votre NAS vers d'autres NAS de la gamme 
Comet Labs en local ou à distance via Internet. Vous pouvez ainsi sau-
vegarder ou synchroniser des volumes de partage automatiquement.  
Le service commercial au siège social d'une société peut, par exem-
ple, enregistrer les tarifs et les informations concernant les nouveaux 
produits dans un dossier sur le NAS du siège. Chaque soir, ces infor-
mations sont répliquées vers les NAS des différentes agences assurant 
ainsi la diffusion des informations automatiquement.  

- Sauvegarde automatique des postes Clients. Sous WindowsTM 2000/
XP et Windows Vista, le logiciel NetBak réalise automatiquement la 
sauvegarde  de votre  sélection de dossiers et de fichiers sur le NAS. 

- La fonction de serveur Web du ND17000 vous permet de gérer 
votre propre site Internet ou Intranet complet et dynamiquement.  
La fonction inclut le support du language de scripts PHP 4 et intègre 
le moteur de base de données MySQL : vous disposez donc de tous les 
atouts pour créer de veritables sites interactifs et marchands.
 
- Le serveur FTP/FTP-S assure les échanges de fichiers 
entre les collaborateurs et les clients de votre entreprise.  
La publication sur Internet de vos contenus devient un jeu d'enfants 
au sein des multiples services de votre entreprise.
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FONCTIONNALITÉS



•  Gestion d'un onduleur à port USB pour  
 éviter tout risque de coupure de courant
  pouvant mettre en danger les informations  
 stockées. 
  
• Serveur Multimédia pour les lecteurs  
 numériques conformes à la norme DLNA  
 Media Streaming et pour les consoles de  
 jeux (PlayStation 3 et Xbox360) assurant  
 la diffusion de films, chansons, photos via  
 ces équipements.

• système de téléchargement Peer-to-Peeer  
 BitTorrent intégré, ne nécessitant aucun  
 ordinateur sous tension pour fonctionner. 
 
• Album de photos accessibles depuis  
 Internet pour vos proches.  
 
• Le serveur iTunes assure le partage de  
 votre bibliothèque iTunes.  
  
• Sécurisation des accès par protocoles,  
 noms d'utilisateurs, mots de passes et  
 filtrage des adresses IP 
 
• Transfert de vos mémoires numériques et  
 clés USB vers le NAS (lecteur de cartes  
 mémoires numériques en option).
 
• Sauvegarde de l'ensemble des paramètres  
 de configuration et mise à jour du  
 firmware par simple téléchargement.
 
• Assistance technique en français et  
 centre de maintenance et de réparation  
 basé en France (à Lyon).

• Service d'échange anticipé sur site J+1 
 (Disponible en option).

 CaractŽristiques (Suite)
- Une interface web pour la gestion des fichiers permet aux utilisateurs 
autorisés d'accéder aux fichiers stockés sur le NAS à l'aide d'un simple 
navigateur web en HTTP.
 
- La gestion complète des volumes de partage, des comptes des 
utilisateurs, des groupes, des autorisations d'accès s'effectue 
à l'aide d'une interface graphique de type web sécurisée (SSL). 
Cette interface simple d'utilisation et bien organisée est dispo-
nible en  plusieurs langues dont le français, l'anglais, l'espagnol, 
l'italien, l'allemand ainsi que dans plusieurs langues asiatiques. 

- Pour mieux sécuriser les accès au delà d'une simple gestion 
des utilisateurs et des protocoles sécurisés (FTP-S, HTTPS, ...), 
des fonctions de filtrage d'adresse IP sont également disponibles. 

- le NAS assure le partage d'une imprimante USB sur le réseau local 
et évite les coupures de courant grâce à sa gestion d'un onduleur à 
interface USB (protocole APC) 
 
Pour une utilisation personnelle :
- Le NAS intègre la technologie TwonkyMediaTM dans sa version 4.4. 
Vous disposez ainsi d'un véritable serveur multimédia conforme au 
standard "DLNA Media Streaming / uPnP"qui permet aux lecteurs 
multimédia et consoles de jeux (Sony Plasystation 3 et Xbox 360) de 
diffuser les films, les photos et les musiques stockés sur le NAS vers des 
écrans et des téléviseurs. 

- Pour les fans de Apple iPod, le NAS assure les fonctions de serveur 
iTunes et assure permet le partage de votre bibliothèque.

- La technologie Bit Torrent est également incluse. Elle assu-
re le téléchargement de fichiers automatiquement sans besoin 
d'utiliser un ordinateur, toute la gestion est réalisée par le NAS. 
 
- Organisez vos photos de famille en albums et présentez les à vos  
proches. Permettez leur d'y accéder, depuis Internet à l'aide un simple 
navigateur web.
 
- Connectez sur le port USB situé en face avant, un lecteur de car-
tes mémoires numériquez et copier leurs contenus sur le NAS en 
appuyant sur un simple bouton. Vous pouvez également sauvegarder 
le contenu de vos clés mémoires USB, de la même manière.

Et pour tous : Le ND17000 dispose de fonctions de surveillance de  
son fonctionnement, d'un historique des événements et d'un sys-
tème d'alertes des utilisateurs par mail en cas de défaillance d'un des  
éléments le composant.
Afin d'éviter les pertes de temps, l'ensemble des paramètres de  
configuration peut être sauvegardé dans un fichier et restaurés à tout 
moment. Pour faciliter l'évolution, le firmware du NAS peut être mis 
à jour par simplement téléchargement

Afin de maintenir votre ND17000 en fonctionnement chaque jour 
Comet Labs, met à votre disposition un service d'assistance en français 
et des contrats de services et d'échange anticipé sur site.
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• Cartes interfaces Gigabit et Fast Ethernet
•  Adaptateurs cuivres et fibres optiques

• Switchs Gigabit et Fast Ethernet
• Switchs intelligents et manageables
• Switchs rackables/compacts et silencieux
• Switchs à alimentation distribuée (PoE)
• Switchs de backbone - Niveau 2 et 3
• Agent SNMP et management Web

• Stockage en réseau, NAS
• Stockage individuel sécurisé
• Transport et sécurité des données

• Périphériques d'accès internet
• Routeurs Internet hauts débits
• routeur et modems ADSL/ADSL2+
• Firewall et équipements de sécurité
• Routeurs pour réseaux Locaux 
• Routeurs pour réseaux privés virtuels 
• Serveurs d'accès distants

• Cartes et adaptateurs sans fil
• antennes et extensions de réseaux sans fil 
• Points d'accès et routeurs sans fil

• Interfaces et hubs USB 2.0 et Firewire
• Switchs KVM - 2, 4 and 8 ports

• Equipements pour courants porteurs
• Convertisseurs de média et transmetteurs

• Stockage multimédia partagé
• Distribution de contenu audio/Vidéo

• Extension de garantie 
• Assistance sur site
• Support technique local
• Service de réparation européen
• Accès prioritaire au support

SPÉCIFICATIONS
 CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Connecteurs et ports : 
Interfaces :  1 port Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps (RJ45) 
  1 port eSATA pour connexion disque 
  3 ports USB pour connexion disques, imprimante, hubs USB 
    appareils photos, clés USB, lecteurs de cartes mémoires.

Disques :   1 disque interne S-ATA  - Support RAID 1 externe

Face avant : 
Témoins lumineux : USB, Status, eSATA, HDD, LAN, Power 
Boutons : Power; Auto-copy 

Processeur :  SoC Marvell - 8 MB Flash / 128 MB RAM DDR II

Partage : 
Interface de configuration WEB intégré multi-langues
Jusqu'à 1023 volumes de partage, 512 utilisateurs et groupes

Tension : Alimentation externe 220 Volts 
Consommation : 40 Watts 
Dim. : 210 mm x 60 mm x 182 mm (8.3” x 2.4 x 7.2”) 
Poids (Net/Brut) : 1,2 kg / 2,5 kg

 CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES
Altitude maxi : 2.800 mètres  (9,000 feet)

Température 
 en utilisation : 0° à 40°C  /  32° à 104°F (80% d'humidité relative) 
 en stockage : -20° à 60°C  /  -4° à 140°F (80% d'humidité relative)

Humidité 
 en utilisation : 10% à 85% (non condensée) 
 en stockage :   5% à 90% (non condensée)

 PROTOCOLES SUPPORTES
Protocoles réseaux :  
 Microsoft (CIFS/SMB), Apple (AFP), Internet (HTTP (et SSL), FTP/FTP-S) 
 TCP/IP, NetBeui, Appletalk, DHCP, SMTP, NTP, DynDNS, 
 RSync (avec encryption AES).
Clients réseaux supportés :
 Microsoft Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/2003. Microsoft Vista et  
 Apple Mac OS 8.6, 9, Mac OS X.

 CONFORMITÉ AUX STANDARDS
réglementation :   EMC, CE EN5022 Classe A (1998), FCC Class A

MODÈLES DISPONIBLES

 ND17250  NAS capacité 250 GB - 1 disque interne 
 ND17320  NAS capacité 320 GB - 1 disque interne 
 ND17500  NAS capacité 500 GB - 1 disque interne 
 ND17750  NAS capacité 750 GB - 1 disque interne

 ND16Sxxx  Disque externe eSATA pour ND17/ND16 
   fonction ExtractRAID
   (disponible en différents capacités) 
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PRODUITS DE LA GAMME
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